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VTP : Présentation

G Travail à distance depuis un TERMINAL
 sur un système QUELCONQUE
G Problème : diversité des terminaux
G Echanges de données textuelles et/ou graphiques
   et sonores ..... (multimédia)
G Images :
FDiversité de représentation

FTaille
FAnimation    èè   compression

G Son : isochronisme

G   TERMINAL VIRTUEL
$voir aussi " Architecture ouverte de documents" cours 5IF / JM Pinon
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Modèle conceptuel

G Projection du terminal Réel sur le terminal virtuel
G Projection du Gérant de terminal sur terminal virtuel

 Gérant du
protocole de
  terminal
   virtuel

 Gérant du
protocole de
  terminal
   virtuel

Application

   Serveur

  Gérant
     de
Terminal

Protocole de
terminal virtuel

Conversion

Fichier
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Définitions

G OBJET ATOMIQUE : plus petite unité de données adressable séparément

FCaractère, objet graphique, pixel, bit
G Attribut : Propriété associée à un champ de données ou un groupe de champs

(éventuellement à un objet atomique)

G Cellule : Plus petit élément de STOCKAGE adressable séparément qui contient un objet atomique

G IMAGE CONCEPTUELLE :
 contenu d'information d'une zône de stockage de données tel qu'il est vu

par les 2 entités utilisatrices

G AIRE DE COMMUNICATION CONCEPTUELLE (CCA) :

 Zône de dépot conceptuelle pour les deux entités qui échangent des 
données ou des commandes

G ZÔNE DE DONNEES CONCEPTUELLE (CDS)

 Sous-ensemble de la CCA où sont stockées (virtuellement) les 
données par les 2 utilisateurs
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Modèle conceptuel

G Chaque utilisateur doit pouvoir visualiser l'IMAGE CONCEPTUELLE contenue dans la
CDS

 et consulter ou MODIFIER les différentes zônes de la CCA

 SIDS : Zône de signalisation

 SADS : Zône d'état

 DSD : Structures de données type
 AC : contrôle d'accès

IMAGE
CONCEPTUELLEAppareil

d'état

Appareil
virtuel 2

Appareil
virtuel 1

Interprète de présentation

zône
d'état
SADS

Zône de
signalisation

SIDS

Zône de
données

CDS

structure
de données

DSD

contrôle
d'accès

AC

CCA : Aire de communication conceptuelle

Interprète de commande de l'interface conceptuel

Utilisateur A Utilisateur B

Modèle conceptuel

Appareils de
signalisation

Curseurs, réticules, ...
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Point de vue de l'implantation

G Implantation spécifique pour chaque application

Zone de données réelles de l'Application

Service                Présentation

Gestion du protocole

Gestion du protocole

Réalisation  de  la  CCA  locale

Réalisation  de  la  CCA  locale

SADS SIDS CDS DSD AC

Interprète de "projection" locale
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Exemple 1 : VDP ECMA

G Structures de données
F 3 dimensions : X

ß  Y si X existe

ß  Z si Y existe

F mouvements

ß Séquentiel X  èè  toujours disponible

ß  Différentiel avant, arrière, éé   ou êê

ß  Absolu(si la taille est limitée)

ß  "Home" retour à l'origine

F Attibuts de l'objet
ß signification

ß ensemble des valeurs permises
$ Type (typographie), couleur, couleur de fond, intensité, inversion couleur,

clignotement (flash)

G Commandes
F TEXT     NEW-LINE     NEW-PAGE
F Pointeur  : ABSOLU   DIFFERENTIEL   HOME

F ERASE-LINE    ERASE-PAGE
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Exemple  2 : appareil virtuel Architel  (Minitel...)

G Structure de document
FPages

Fpavés

Fgraphisme
  (objet atomique)

G ou
Fensemble de champs

G Signalisation double
FCURSEUR

ß pointeur de document

ß pointeur de page
ß pointeur de pavé

ß pointeur de graphisme

FPOINTEUR de CHAMP

Régles de visualisation
Champ(s)

Graphismes(s)

PAVE(S)

PAGE(S)

DOCUMENT

  Structure
  Physique

Visualisation

   Structure
    logique

   Stockage
Modifications
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Objets et modèles

G Structures de données abstraites
G Au "Point d'accès" bibliothèque 

d'objets téléchargeables
FTransférés une seule fois
FInstanciés

FValeurs par défaut

FEnsembles de paramètres propres

du pavé

de la  page

Valeurs

par défaut

des

paramètres

création  automatique

Création page (i) avec

valeurs explicites

valeurs explicites

Création pavé (k) avec

pavé (k)

modèle de pavé

modèle de pavé

Page (i)

modèle de page


